
СВМ-32Г 

ГАБАРИТЫ 
Длина: 260 мм 
Длина с монтажными штуцерами: до 380 мм 
Ширина: 85 мм 
Высота: 120 мм 
Расход воды: максимум 12 м3 в час 
Температура воды: от 5 до 90°С 
Давление: около 1.0 МПа 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ 
Универсальный многоструйный счетчик СВМ-32Г по ГОСТ Р 
50601 предназначен для измерения объемов холодной и 
горячей воды всеми индивидуальными водопотребителями. 
По своим характеристикам, а именно устойчивости к влажности и воздействию температур, прибор 
соответствует ГОСТ 12997. 
Если говорить о метрологическом классе, то счетчик СВМ-32Г соответствует в случае горизонтальной 
установки классу В, а при вертикальной установке – классу А в соответствии с ГОСТ Р 50193.1. 
Для того, чтобы иметь возможность дистанционно передавать результаты снятия показаний с прибора, 
лучше всего использовать счетчик с импульсным выходом СВМ-32 ИГ и дискретностью 1 литр. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обозначение водосчетчика СВМ-32Г 

Метрологический класс Класс А 

верт. 

Класс В 

гориз. 

Температура измеряемой среды, ℃ От +5 до 90 

Температура окружающего воздуха, при относительной 

влажности 80 %, °С 

От + 5 до + 30 

Требования к измеряемой среде холодная и горячая вода по СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1 

Диаметр условного прохода, мм 32 
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Расход воды, м3/ч 

Минимальный (q min) 0.24 0.12 

Переходный (q t) 0.6 0.48 

Номинальный (q n) 6.0 6.0 

Максимальный (q max) 12.0 12.0 

Максимальный объем воды, м3 

За сутки 288 

За месяц 8 640 

Потеря давления, МПа, не более 0.1 

Порог чувствительности, м3/ч, не более 0.01 

Минимальная цена деления индикаторного устройства, м3 0,5 * Qmin 

Емкость индикаторного устройства, м3 99999 

Номинальный диаметр резьбового соединения на штуцерах, 

дюйм 

G1 1/2 

Масса, кг, не более 2.0 

Габаритные размеры 260х120х85 

Универсальный многоструйный счетчик СВМ-32Г используется для учета объема холодной и горячей воды 
проходящей по водопроводу. 
Счетчик безопасен и может применяться для учета расхода питьевой воды – по гигиеническим показателям 
соответствует Единым санитарно эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и имеет 
соответствующее заключение. 
Монтаж счетчика можно осуществлять горизонтально или вертикально, благодаря чему он легко впишется в 
систему учета и современный дизайн. 
Легкость монтажа и демонтажа является исключительным достоинством данной СВМ-32Г, особенно при 
наступлении срока плановой поверки. 
Счетчик имеет компактные размеры и не занимает много места после монтажа. 
Параметры устойчивости к влажности и температурному воздействию соответствуют нормам утвержденным 
в ГОСТ 12997. 
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